
FSC series

VF

VENT

FSC-AS1R

FSC-AS2R

Ⓐ  화재 발생 시 안전 납고리가 분리되어 자동으로 1번도어(좌측)가 닫히고 순차적으로 2번도어(우측)
가 닫혀 밀폐 상태 유지

Ⓑ  3점 시건장치를 적용하여 내부 화재나 충격을 견딜 수 있고 부피가 증대하여 발생하는 폭발 화재를 
억제

Ⓒ 야간 화재 발생 시 위험물보관함을 쉽게 식별할 수 있게 반사 스티커 부착

Ⓓ  문을 120° 열린 상태로 고정하여 사용 가능하며, 화재 발생 시(50~70℃ 이상일때) 안전 납고리가 
녹아 자동 밀폐 / 공기정화기를 부착할 수 있는 통기구(공기정화기 미사용 시 마개로 통풍구 막음)

Ⓔ 액체 화학물질이 외부로 누출되지 않게 오일받이 장착

①
②
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FSC-CS1R

FSC-CS2R

FSC-CS3R

FSC-CL1R

16 FSC-CL2R

17 FSC-CL3R

16 17

FSC series

FSC-BS1R

FSC-BS2R

FSC-BL1R

FSC-BL2R

FSC-AL1R

FSC-AL2R

FSC-AL3R

34
 

35



OSC series

OSC-S2SD

OSC-3SD

OSC-1S-3SRD

OSC-8SRD

OSC-1S1RA

OSC-1S1RAM

OSC-1S1RB

OSC-1S1RBM
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GSC series

GSM-9H

GSM-18H

GSC-2H

GSC-3H

GSC-2H GSC-3H

GSM series
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ODR series

ODR-1L1D

ODR-1L2D

ODR-2L2D

ODR-2L4D

ODR-2L4D ODR-1L1D
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